
r.b spzzoz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE REMONTOWE  

1.1 pom. serwerowni 1 - bud. administracyjny 
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-04

Demontaz oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie cokolika m2

3.1*2*0.1 m2 0.62
RAZEM 0.62

3
d.1.1

KNR 4-01
0348-03
 

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

5.69*2-1.3*2+3.2*3-1.6 m2 16.78
RAZEM 16.78

4
d.1.1

KNR 4-04
0404-07
 

analogia - rozebranie okładziny ścian z płyt GK m2

(4.05*2.26-1.6)*2 m2 15.11
RAZEM 15.11

5
d.1.1

KNR 4-04
0404-05
 

analogia - rozebranie konstrukcji ścianek działowych m2

4.05*2.26-1.6 m2 7.55
RAZEM 7.55

6
d.1.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na  podłogach m2

4.05*0.12 m2 0.49
RAZEM 0.49

7
d.1.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

0.49 m2 0.490
RAZEM 0.490

8
d.1.1

KNR 4-01
0212-01
 

Rozbiórka elementów   betonowych - podłoże  o grubości do 15 cm m3

4*3.82*0.15 m3 2.29
RAZEM 2.29

9
d.1.1

KNR-W 2-02
1130-01

Gruntowanie posadzki m2

0.49 m2 0.49
RAZEM 0.49

10
d.1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek m2

0.49 m2 0.49
RAZEM 0.49

11
d.1.1

KNR 4-01
0702-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m

2.26*2 m 4.52
RAZEM 4.52

12
d.1.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

4.06*0.15 m2 0.61
RAZEM 0.61

13
d.1.1

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cement -SZLICHTY m2

4.05*0.15 m2 0.61
RAZEM 0.61

14
d.1.1

KNNR 2
0701-02

Ścianki działowe z cegieł  gr.1/2 cegły m2

4.05*2.26-1*2 m2 7.15
RAZEM 7.15

15
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 5

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.1

KNR 4-01
0804-07
 

Zerwanie posadzki cementowej m2

5.5+3.2+4.9+1.65*0.5*7 m2 19.38
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RAZEM 19.38

18
d.1.1

NNRNKB
202 2027-01

okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym m2

(4.05*2.26-1*2)*2 m2 14.31
RAZEM 14.31

19
d.1.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z ce-
gieł

m

2.26*2 m 4.52
RAZEM 4.52

20
d.1.1

KNR-W 2-02
1130-01

Gruntowanie ścian m2

4.06*2.26*2-1.2*2 m2 15.95
RAZEM 15.95

21
d.1.1

KNR-W 2-02
1510-01
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

3.5*4.06+4.05*2.26*3+3.5*2.26*2 m2 57.49
RAZEM 57.49

22
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi  antywłamaniowe z futryną kompletne  z  elektrozaczepem  90x200 m2

0.8*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64

1.2 pom. serwerowni  - bud. szpitala
23

d.1.2
KNR-W 4-01
0353-04

Demontaz oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.2

KNR 4-01
0702-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m

2.0*2+1 m 5.00
RAZEM 5.00

25
d.1.2

KNR 4-01
0349-02
 

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.3*2.1*0.2 m3 0.13
RAZEM 0.13

26
d.1.2

KNR 4-01
0335-06
 

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej m

1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00

27
d.1.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

28
d.1.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 5

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

29
d.1.2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z ce-
gieł

m

2*2*2+1*2 m 10.00
RAZEM 10.00

30
d.1.2

KNR 4-01
1202-09
 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

3.71*2.66+3.3*2.66+2.66*1.3+3.71*3.3*2 m2 46.59
RAZEM 46.59

31
d.1.2

KNR-W 2-02
1130-01

Gruntowanie ścian m2

3.71*2.66+3.3*2.66+2.66*1.3+3.71*3.3*2 m2 46.59
RAZEM 46.59

32
d.1.2

KNR-W 2-02
1510-01
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- sufitów m2

2.66*3.71 m2 9.87
RAZEM 9.87

33
d.1.2

KNR-W 2-02
1508-03
 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem- ściany

m2

 3.3*2.66+2.66*1.3+3.71*3.3*2 +2.5*0.5*2+1*0.5 m2 39.72
RAZEM 39.72

34
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi  antywłamaniowe z futryną kompletne  z  elektrozaczepem  90x200 m2
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0.8*2.05 m2 1.64

RAZEM 1.64
35

d.1.2
KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych  z dwuteownika 160 mm  2 x 1.5 = 3 m kg

70 kg 70.00
RAZEM 70.00
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