r.b spzzoz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRACE REMONTOWE
11 pom. serwerowni 1 - bud. administracyjny
1|KNR-W 4-01 |Demontaz oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1|0353-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNNR 3 Rozebranie cokolika m2
d.1.1/0801-04
3.1*2*0.1 m?2 0.62
RAZEM 0.62
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.1.1]0348-03
5.69*2-1.3*2+3.2*3-1.6 m?2 16.78
RAZEM 16.78
4/KNR 4-04 analogia - rozebranie oktadziny $cian z ptyt GK m2
d.1.1/0404-07
(4.05*2.26-1.6)*2 m?2 15.11
RAZEM 15.11
5/KNR 4-04 analogia - rozebranie konstrukcji $cianek dziatowych m?2
d.1.1/0404-05
4.05*2.26-1.6 m?2 7.55
RAZEM 7.55
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach m?2
d.1.1/0211-03
4.05*0.12 m?2 0.49
RAZEM 0.49
7|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1/1106-07
0.49 m?2 0.490
RAZEM 0.490
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw betonowych - podfoze o grubosci do 15 cm m3
d.1.1/0212-01
4*3.82*0.15 m3 2.29
RAZEM 2.29
9/KNR-W 2-02 | Gruntowanie posadzki m2
d.1.1/1130-01
0.49 m?2 0.49
RAZEM 0.49
10|KNR 0-12 Posadzki z piytek m2
d.1.1/1118-03
0.49 m?2 0.49
RAZEM 0.49
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 15 cm|im
d.1.1/0702-01
2.26*2 m 4.52
RAZEM 4.52
12|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0801-04
4.06*0.15 m?2 0.61
RAZEM 0.61
13|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement -SZLICHTY m?2
d.1.1/0801-03
4.05*0.15 m?2 0.61
RAZEM 0.61
14|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet gr.1/2 cegly m2
d.1.1/0701-02
4.05*2.26-1*2 m?2 7.15
RAZEM 7.15
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1/0108-09
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 5
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
5.5+3.2+4.9+1.65*0.5*7 m?2 19.38

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4193




r.b spzzoz

PRZEDMIAR

_2-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4193

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19.38
18/ NNRNKB oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na scianach na kleju gipsowym m2
d.1.1/202 2027-01
(4.05*2.26-1*2)*2 m?2 14.31
RAZEM 14.31
19|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach zce- |m
d.1.1|0705-01 giet
2.26*2 m 4.52
RAZEM 4.52
20|KNR-W 2-02 |Gruntowanie $cian m2
d.1.1]1130-01
4.06*2.26*2-1.2*2 m?2 15.95
RAZEM 15.95
21|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1.1|1510-01
3.5*4.06+4.05*2.26*3+3.5*2.26*2 m?2 57.49
RAZEM 57.49
22|KNR-W 2-02 |Drzwi antywlamaniowe z futryng kompletne z elektrozaczepem 90x200 m2
d.1.1|1040-01
0.8*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
1.2 pom. serwerowni - bud. szpitala
23|KNR-W 4-01 | Demontaz oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0353-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokos$ci do 15 cm|m
d.1.2|0702-01
2.0"2+1 m 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.2|0349-02
0.3*2.1*0.2 m3 0.13
RAZEM 0.13
26|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej |m
d.1.2|0335-06
1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2/0108-09
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1.2/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 5
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
29|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach zce- |m
d.1.2|0705-01 giet
2*2*2+1*2 m 10.00
RAZEM 10.00
30/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5m2
3.71*2.66+3.3*2.66+2.66*1.3+3.71*3.3*2 m?2 46.59
RAZEM 46.59
31|KNR-W 2-02 |Gruntowanie $cian m2
d.1.2|1130-01
3.71*2.66+3.3*2.66+2.66*1.3+3.71*3.3*2 m?2 46.59
RAZEM 46.59
32|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych- sufitéw m2
d.1.2|1510-01
2.66*3.71 m?2 9.87
RAZEM 9.87
33|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych z dwu-| m2
d.1.2/1508-03 krotnym szpachlowaniem- sciany
3.3*2.66+2.66*1.3+3.71*3.3*2 +2.5*0.5*2+1*0.5 m?2 39.72
RAZEM 39.72
34/KNR-W 2-02 |Drzwi antywlamaniowe z futryng kompletne z elektrozaczepem 90x200 m2
d.1.2/1040-01
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0.8*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
35|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z dwuteownika 160 mm 2x1.5=3m kg
d.1.2/0125-05
70 kg 70.00
RAZEM 70.00
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